SERIETU

TORNOS PORTATILES PARA EL
MECANIZADO IN SITU

D Capacidad O0mm - 1200mm

Las maquinas de la Serie TU se posicionan y bloquean por un sistema de columna/brazo que
se ajusta en el didmetro exterior de la pieza a mecanizar, permitiendo mecanizado interior.

La instalacion de la maquina es facil y rapida. Gracias a un dispositivo simple el paralelismo
y concentricidad tienen una precision de 0,01 mm.

Un potente motor neumatico produce la rotacion de la herramienta ( motores hidraulicos bajo
peticion ) y la alimentacion radial automatica ( con eleccion de dos velocidades ).

SERETU P E——

SERIE TU

A— 200  TU400  TUBOD  TUMDOD  TU{200
Recorrido axial 70 mm 100 mm 135 mm 150 mm 150 mm
Recorrido radial 30 mm 40 mm 60 mm 100 mm 100 mm
Alimentacion axial * - con escape regulador / 0a 12 mm/min 0a 12 mm/min 0a 12 mm/min /

- sin escape regulador / 0 a 24 mm/min 0 a 24 mm/min 0 a 24 mm/min 0 a 24 mm/min
Alimentacion radial * (mm/revolucion) 2 velocidades / 0,06y0,15 0,05y 0,15 0,062y 0,186 0,062y 0,186
Retorno rapido automatico / 0,4 mm/rev 1 mm/rev 1,24 mm/rev 1,24 mm/rev
@ min. de refrentado 0 0 0 0 0
@ méx. de refrentado 200 mm 400 mm 600 mm 1100 mm 1200 mm
@ min. de sujecién 100 mm 220 mm 250 mm 280 mm 280 mm
@ max. de sujecion 290 mm 430 mm 720 mm 1210 mm 1310 mm
Potencia max. motor (con 6 bar) 150 W 780 W 780 W 570 W 570 W
Potencia motor alimentacion axial (con 6 bar) / 150 W 150 W 150 W 150 W
Velocidad motor en vacio 170 rpm 80 rpm 80 rpm 50 rpm /
Presion de aire (bar) 5a7 bar 5a7 bar 5a7bar 5a7bar 5a7 bar
Consumo de aire 350 I/min 1500 I/min 1500 I/min 1450 |/min 1450 I/min
- NOTAS : - OPCION :
* Desembragable para el avance manual. - Versiones de las maquinas con motor hidraulico bajo peticion.

- Opcionales con mayor recorrido axial.
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Especificaciones Serie TU

——————— - s

DIMENSIONES EXTERIORES PESD PESOVACID  EMBALAJE
- Maquina TU 200 ~15K /
el ! 5K Esta equipada con un sistema de avance manual radial y axial.
- Contenedor * 410 x 310 x 370 mm ~ 30 Kg /
- Maquina TU 400 / ~35Kg / La maquina estandar se entrega en un contenedor de
- Contenedor * 680 x 530 x 380 mm ~ 65 Kg ~9Kg polipropileno equipado de 2 ruedas.
- Maquina TU 600 ~
. / 65Kg / La maquina estandar se entrega en un contenedor de
- Contenedor 1 ** 680 x 530 x 380 mm ~75Kg ~9Kg ) . )
polipropileno equipado de 2 ruedas.
- Contenedor 2 *** 680 x 530 x 380 mm ~ 48 Kg ~ 9 Kg
- Maquina TU 1100 ~ /
Aquing / 120Kg La maquina estandar se entrega en dos contenedores de resina
- Contenedor 1 ** 700 x 500 x 540 mm ~145Kg ~ 16 Kg L . .
de poliéster equipados con 4 ruedas, dos de ellas orientables.
- Contenedor 2 *** 700 x 500 x 540 mm ~ 155 Kg ~13Kg
- Maquina TU 1200 ~ /
— / 140Kg La maquina estandar se entrega en dos contenedores de resina
- Contenedor 1 ** 700 x 500 x 540 mm ~ 160 Kg ~ 16 Kg ) . .
de poliéster equipados con 4 ruedas, dos de ellas orientables.
- Contenedor 2 *** 700 x 500 x 540 mm ~ 155 Kg ~13 Kg
- NOTAS

* Maquina y accesorios.  ** Maquina y brazos. *** Columna y accesorios.
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Accesorios Serie TU

FC 743 Sistema de fijacidn por cadena
Adaptable a los modelos TU 400 y TU 600

El dispositivo FC 745 de fijacién por cadena permite una sujecion por el exterior de la brida y posibilita el mecanizado completo de la superficie
de trabajo.

Gracias a un dispositivo simple y funcional la cadena se puede montar en unos
minutos, en cualquier posicion y por un Unico operario.

Especificaciones

- Didmetro de fijacion: 160 mm - 745 mm.

- Espesor minimo de la mordaza de sujecién: 20 mm.

- Fijacién y tensado de la cadena mediante tornillos.

- Mordazas situadas en angulo para marcar directamente los angulos sobre
los brazos de sujecion de la maquina.

FC 745 se suministra con:

- 3 mordazas de acero tratado.

- 1 disco angular graduado.

- 3 reglas graduadas de acero con cursor.

- 1 cadena con fijacién por tornillos. Longitud 2500 mm.
- 1 tensor de cadena principal.

- 6 tensores auxiliares.

- 1 juego de llaves.

FC 1130 Sistema de fijacidn por cadena.
Adaptable al modelo TU 1100

El dispositivo FC 1150 de fijacion por cadena permite una sujecion por el exterior de la brida y posibilita el mecanizado completo de la superficie
de trabajo.

Gracias a un dispositivo simple y funcional la cadena se monta en unos minutos y por un Unico operario.

Especificaciones

- Diametro de fijacion : 430mm - 1150mm

- Espesor minimo de la mordaza de sujecién: 30mm.

- Fijacién y tensado de la cadena mediante tornillos.

- Mordazas situadas en &ngulo para marcar directamente los &ngulos sobre
los brazos de sujecion de la maquina.

FC 1150 se suministra con:

- 4 mordazas de acero tratado.

- 1 disco angular graduado.

- 4 reglas graduadas de acero con cursor.

- 1 cadena con fijacion por tornillos. Longitud 5000 mm.
- 1 tensor de cadena principal.

- 8 tensores auxiliares.

- 1 juego de llaves.

Embalaje:
- Contenedor de poliéster : 850mm x 550mm x 300mm - Peso: 52 Kg.
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Accesorios Serie TU

”R lll] Unidad de esmerilado.
Adaptable a los modelos TU 200, TU 400, TU 600, TU 1100 y TU 1200

Dispositivos de seguridad

- Boton ON / Off de parada de emergencia.

- Parada automatica por falta de aire, evitando el arranque de la maquina en caso de la
restauracion de la red de aire.

Aplicaciones

- Remecanizado: @ méx. de la superficie a remecanizar 200 mm (con el modelo TU400)

- Remecanizado: max. profundidad de la superficie a remecanizar 180 mm (con el modelo
TU400)

- Velocidad de rotacion (en vacio): 30000 rpm

- Potencia: 220 W

- Peso: 0,9 kg

- Consumo de aire: 340 I/min.

UR40 se suministra con:

- 1 turbina

- 1 extension de turbina

- 2 juegos de 3 ruedas CBN (carburo nitruro de boro)
- 1 kit de pulido

- 1 juego de llaves

- Manual de instrucciones

A[: 38 Equipamiento para mecanizados canicos.
Adaptable a los modelos TU 400, TU 600 y TU 1100.

Permite la realizacion de todos los angulos de 0° a 180°

Con las herramientas estandar de la cubierta en modo automatico no es necesario un control
numeérico.

Este dispositivo puede ser adaptado a los modelos portatiles neumaticos de mecanizado y cilindrado
para la realizacion de mecanizados conicos, ranurado lenticular, etc.

Se suministra en un pequefio contenedor incluyendo varias cuchillas.
Este dispositivo puede ser usado con cualquiera de las maquinas TU 400, TU 600 y TU 1100
mediante la adaptacion especifica.

Modificacién del portaherramientas para ser usado con la maquina.
Modificacién de los cabezales de mecanizado para la adaptacion del dispositivo AC 38.

Equipamiento necesario para la utilizacion del dispositivo AC38
- Bastidor de engranaje.

- Prolongacién del bastidor (1 pieza por cada portaherramientas).

- Prolongacién de manivela.

- Prolongacién de columna.

Diametro de mecanizado (@ min. - @ max.)

TU 400 100 mm - 320 mm
TU 600 150 mm - 580 mm
TU 1100 200 mm - 1000 mm
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