SERIE HT CON TRANSDUCTD
ATORNILLADORES ELECTRONICOS

AlIR

m Atornilladores angulares. Corriente continua CC.

¢ Control de bucle cerrado transducerizado en la salida
del cuadradillo como todas las herramientas de la serie
HT de AcraDyne.

¢ Estos cabezales de perfil bajo, diametro pequerio,
operados por palanca, con el par medido en la salida,

AEN3571000A
ofrecen una solucion exclusiva.

o El par reportado es el par aplicado.

* Una de las herramientas mas precisas de angulo recto de alto par en el mundo.

¢ Las herramientas mas pequefias de sus caracteristicas en el mercado.

* El mismo engranaje de alto ciclo duradero que nuestras otras herramientas de la serie HT.
¢ Modelos hasta 12,000 Nm disponibles bajo pedido.

' I AEN3571600A AEN3572600A

AEN356540A

»» ESPECIFICACIONES

MODELD PAR MAX. RANGO PAR VELOCIDAD SALIDA
m-m-m

AEN356540A 540 135-540 | 100 - 398 131 | 595 | 3/4" cuadradillo

AEN3571000A 1000 | 737 250- 1000 | 184 -737 61 16.3 | 7.39 1" cuadradillo

AEN3571600A 1600 | 1180 | 400-1600 = 295- 1180 33 16.7 | 757 1" cuadradillo

AEN3572600A 2600 | 1917 | 650-2600 | 479-1917 21 185 | 840 1" cuadradillo
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DIMENSIONES

AEN356540A 2258 | 5736 | 2.31 587 | 475 | 1206 | 405 | 1028 | 133 | 337
AEN3571000A 2292 | 5822 | 2.31 587 | 536 | 1361 | 444 | 1127 | 153 | 387
AEN3571600A 2292 | 5822 | 2.3 587 | 536 | 1361 | 444 | 1127 | 153 | 387
AEN3572600A 2292 | 5822 | 2.3 587 | 677 | 1719 | 586 | 1488 | 153 38.7
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