
 

SISTEMAS DE ATORNILLADO

 ● ExacTorq ® Serie ajustable
- La precisión +-6% satisface y excede los requisitos de las normas ASME 
  B107.300 e ISO 6789.

- Ajuste exacto de torsión usando el mecanismo de control DigiLock.

- Se puede usar tanto hacia la derecha como hacia la izquierda.

- Cada herramienta incluye un certificado de calibración ISO/IEC 17025.

- Usa vasos, puntas y adaptadores estándar.

- Aumente la comodidad y la precisión con una ergonomía avanzada.

- Un simple giro establece los niveles de par en incrementos exactos de    
  un solo dígito. El retén de bloqueo positivo asegura su selección.

- La precisión +-6% satisface y excede los requisitos de las normas        
  ASMEB107.300 e ISO 6789.

- Adaptabilidad bidireccional. Operación con giro a la izquierda (dirección        
  contraria a la del reloj) o a la derecha (dirección del reloj).

- El embrague se desconecta automáticamente cuando se obtiene el      
  apriete preajustado. No hay peligro de sobretorsión.

- Para operar, simplemente seleccione el apriete e inserte la punta.

- Diseño sin reacción para mejor capacidad de repetición.

- Usa puntas, adaptadores y vasos de tipo estándar.

- El embrague se desconecta automáticamente cuando se obtiene el apriete preajustado. No hay peligro de sobretorsión.

- Ideales para uso como juegos de mantenimiento en campo. La calidad de ensamblaje en la fábrica se puede obtener también en campo.

-  Adaptabilidad bidireccional. Operación con giro a la izquierda (dirección contraria a la del reloj) o a la derecha (dirección del reloj).

- Perfectos para el ensamblaje de componentes electrónicos y productos de alta precisión.

 ● CAL  Serie ajustable

 ● PM  Serie preajustable

CAL  36 / 4 CAL 40

Ref. 810587  //  810017 810477

Capacidad 2 – 36 in/lbs. //   2 – 4 Nm 3 – 40 kgf/cm

Graduación 2 in/lbs.  //   .2Nm 2 kgf/cm

Eje de salida 1/4” Hembra Hex. 1/4” Hembra Hex.

ExacTorq ® 100 ExacTorq ® 74

Ref. 810045 810046

Capacidad 20 – 100 in/oz. 15 – 74 cNm

Graduación 1 in/oz. 1 cNm

Eje de salida 1/4” Hembra Hex. 1/4” Hembra Hex.

PM - 5 PM - 15 PM-36

Ref. 810007 810064 810563

Capacidad
20 – 100 in/oz.

14 -70 cNm
1.44 – 7.2 kgf/cm 

3 – 15 in/ lbs
0.33 – 1.65 Nm

3.44 – 17.2 
kgf/cm

7.2 – 36 in/lbs
4Nm

40 kgf/cm

Eje de salida 1/4” Hembra Hex. 1/4” Hembra Hex. 1/4” Hembra Hex.

DESTORNILLADORES DINAMOMÉTRICOS

- Diseño sin reacción para mejor capacidad de repetición.

-  Eje largo que permite al operador llegar hasta aplicaciones 
de acceso limitado.

-  La precisión +-6% satisface y excede los requisitos de las 
normas ASME B107.300 e ISO 6789.

- Usa puntas, adaptadores y vasos de tipo estándar.

- El valor de apriete se puede ajustar usando cualquier unidad 
medidora de par.
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